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smart cable management

Follow icotek on

Ideen bewegen die Welt – unter diesem Motto entwickeln wir seit 1995 innovative Kabel- 
management-Systeme. Am Hauptstandort in Eschach, Baden-Württemberg, produzieren 
wir unsere Produkte und vertreiben diese in über 60 Länder. Mit unseren Tochtergesell-
schaften in Europa, Asien und Nordamerika sowie unseren weltweiten Vertretungen sind 
wir ein starker und zuverlässiger Partner für die Industrie. Global führende Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen vertrauen auf unser Know-how sowie unsere Innovations-
kraft. Zahlreiche Patente und Zertifizierungen sind für uns Ansporn und Anspruch zugleich. 

Handy raus und icotek folgen!
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Zertifizierte 
Produkte

Kostenlose  
Produktmuster

Weltweite
Lieferung

Kein  
Mindest­

bestellwert

Made in  
Germany

Beratung &  
Kundenservice

Kunden- 
spezifische

Projekte

              Nichts Passendes dabei? icotek entwickelt auch  
    für Ihre individuellen Anforderungen 
                       die ideale Lösung. 
                 Sprechen Sie uns an: pm@icotek.com
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  8 – 57

102 – 107

134 – 136

58 – 67

108 – 111

137

68 – 71

112 – 115

72 – 89

116 – 121

90 – 101

122 – 133

Kabeleinführung 
für Leitungen mit Stecker –  
KT System

Kabeleinführung 
für Leitungen mit Stecker –  
QT System

Kabeleinführung 
für Leitungen mit und  
ohne Stecker – UT System

Teilbare Kabeleinführungsleisten  
für das KT-Tüllensystem

Teilbare Kabeleinführungsleisten  
für das QT-Tüllensystem

Teilbare Kabeltülle in U-Form  
für Gehäuse 

Teilbare Kabelverschraubungen  
für das KT-Tüllensystem

Teilbare Kabelverschraubungen  
für das QT-Tüllensystem

Durchführungstülle in U-Form  
für Gehäuse 

DB Verteilergehäuse  
für das KT-Tüllensystem

Teilbare, rastbare Kabeleinführungsplatten  
für das QT-Tüllensystem

Kabeltüllen
und Zubehör für das KT-System

Kabeltüllen
und Zubehör für das QT-System

Modulares Adaptersystem IMAS-CONNECT™ 
für das KT-System

Modulares Adaptersystem IMAS-CONNECT™ 
für das QT-System
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2.12
138 – 147

148 – 159
2.2

160 – 161

186 – 199

220 – 269

162 – 170

200 – 215

270 – 277

172 – 173

171, 174

176 – 181

182 – 185

216 – 219

278 – 279

280 – 281

2.3

3.1

4.1

2.4

3.2

4.2

2.5

2.6

2.7

2.8

3.3

4.3

4.4

3

4

Kabeldurchführung 
für Leitungen ohne Stecker

Kabeldurchführungsplatten
KEL-DPU

Kabeldurchführungsplatten
KEL-DPZ, KEL-DPZ rund, KEL-DPZ-CLICK

Kabeldurchführungsplatten
KEL-DPR

Systeme zur Zugentlastung
CCL, ZL, KZL, SF|ZL, DH

EMV Abschirmung 
Schirmklammern und Abschirmbleche

Kabeldurchführungsplatten
KEL-DP, KEL-DP rund

Systeme zur Kabelführung
KBH, KBH ServiceBox, KLKB, KLB

Teilbare EMV-Kabeleinführung
EMV-KEL-DS, EMV-KEL

Kabeldurchführungsplatten
KEL-DPZ-KX/KL

Zubehör  
für Kabeldurchführungsplatten

Kabeldurchführungsplatten
KEL-SCDP | -TR | -RW

Kabeldurchführungstüllen
KEL-DPF, KEL-ULTRA flex, KEL-JUMBO flex

Modulare stapelbare Kabelschelle
MSMC

Teilbare EMV-Kabelverschraubung
EMV-KVT-DS

EMV-Kabeltüllen

Zugentlastung
und Kabelführung

EMV Lösungen
Schirmklammern und  
Kabeleinführungen 
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334 – 339

340 – 343

344 – 349

6.4

6.5

6.6

7.17

7.2

7.3

350 – 355

356 – 367

368 – 369

294 – 319

320 – 329

330 – 332

6.1

6.2

6.3

6

284 – 289

290 – 293

5.1

5.2

5

Gewindeverlängerung
TE-M, Zubehör

Kabeleinführungsadapter
KEA

Weiteres Zubehör
für den Schaltschrankbau

Kabeldurchlass mit Bürstendichtung 
Bürstenleisten für Schaltschrank, 
Serverschrank und Maschinen

Kabeldurchlass mit Bürstendichtung
KEL-BES(-S), KDR-BES, FP-AX-BES

Bürstenleisten, Bodenbleche und  
Flanschplatten mit Bürstenleisten

Bürstenleisten für das Kabelmanagement
im Netzwerkschrank 

Bodenbleche, Modulplatten
KDR, KDR-ESR, KDR-BMP, MP

Flanschplatten
FP

Blindplatten
BPK, BPM

Schaltschrankzubehör 
Bodenbleche, Flanschplatten,  
Blindplatten und Zubehör

CONFiX™ Schlauchdurchführung
FWS-A, FWS-B

CONFiX™ Kabelschutzschläuche
WS, WST, SH

CONFiX™
Schlauchdurchführung und 
Kabelschutzschläuche
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12.1

8

9

10

11.1

11.11

12

8

9

10

11

12.2

12.3

12.4

11.2

11.21

432 – 437

370 – 391

392 – 395

396 – 411

412 – 421

422 – 423

438 – 441

442 – 443

444 – 445

424 – 429

430 – 431

ALLIOLiGHT 
Systemleuchten für Industrie  
und Automation

icotek TOOLS

Kabeleinführungssysteme
für die Bahntechnik 

Kabeleinführungssysteme
für den Einsatz im Reinraum

Kabeleinführungssysteme
für den Lebensmittelbereich

Maschinenleuchte  
TUBE

icotek TOOLS  
Stanzwerkzeug Sets, Schneidegeräte,  
Blechlocher, Werkzeuge und Zubehör

Kabeleinführung und Kabeldurchführung
mit IFPS Brandschutzmatten  
nach DIN EN 45545-3

Kabeleinführung und Kabeldurchführung
zertifiziert für Reinraum Klasse 1 gemäß  
ISO 14644-1

Kabeleinführung
für den Lebensmittelbereich  
in Signalfarbe Blau

Kabeltüllen in Signalfarbe Blau

Schaltschrankleuchte  
ALU-LINE

Schaltschrankleuchte  
ALLIO

Zubehör  
für ALLIOLiGHT Systemleuchten

Kabeldurchführung
für den Lebensmittelbereich –   
Hygienic Design Line

Zubehör für Hygienic Design Line
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1

KEL-FA
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KEL-FG-ER

IMAS-CONNECT

UT

KEL-ER/KEL-U

KEL-QUICK

KVT-ER

DB

QVT-CLICK

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

Kabeleinführung
für Leitungen mit Stecker
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1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

UL TYPE
IP68

UL TYPE1 �

Die Produktgruppe 1 umfasst alle teilbaren Kabeleinfüh-
rungssysteme in rechteckiger und runder Variante. Es 
können damit vorkonfektionierte sowie nicht vorkonfek-
tionierte Leitungen bis zu einem maximalen Durchmesser 
von 75 mm eingeführt werden. 

Der herausragende anwendungstechnische Vorteil ist die 
Teilbarkeit des Systems. Diese ermöglicht auch ein nach-
trägliches Einbauen bereits konfektionierter Leitungen. Das 
Ab- und Anlöten von Steckern entfällt, somit bleibt die Her-
stellergarantie der konfektionierten Leitungen bestehen. 

Durch das Verschließen von Ober- und Unterteil wird 
ein hoher Pressdruck im Rahmen erreicht. Hier werden 
die Leitungen nach EN 62444 gegen Zug entlastet und 
gleichzeitig mit IP54 bis IP66/IP68/UL Type 4X abgedichtet 
(typenabhängig).

Zusätzlich bietet icotek Bürsteneinführungen für runde 
und eckige Standardausbrüche an – eine praktische und 
wirtschaftliche Lösung, sofern kein Schutz nach IP54 gefor-
dert wird. Siehe Produktgruppe 7 ab Seite 350.

Alle icotek Produkte, bei denen ein Type Rating angegeben 
wird, wurden von der UL nach UL 50E geprüft und  
zertifiziert!  
Mehr Information über UL Type Rating vs. NEMA Rating  
im Anhang auf Seite 451.

Stellen Sie sich Ihre Rahmen und Tüllen für Ihre eigenen  
Bedürfnisse bequem online zusammen in unserem  
Produktkonfigurator unter www.icotek.com

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.

Kabeleinführung 
für Leitungen mit Stecker
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16 – 19

19

402

20 – 22

403

23

24 – 27

28 – 31

32 – 37

42 – 45

46 – 48

49

50 –  51

40 – 41

38 – 39

– – 52 – 55

56 – 57

60 – 61

62 – 63

65

66

64

68 –  71

 105 – 107

110

111

114 – 115

115

134–137

354 – 355

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

ProductFinder

Produktserie IP54 IP65
IP66

IP67
IP68

UL 
TYPE  

12

UL 
TYPE  
4X*

Zug- 
entlastung

IMAS-CONNECT  
kompatibel

Kabel ø mm 
min | max

Anzahl max.  
Leitungen Seite

KEL-ER 1 – 35 10

KEL-ER-E 1 – 16 5

KEL-ER CR 1 – 35 10

KEL-U 1 – 35 40

KEL-U CR 1 – 35 40

KEL-E 1 – 16 20

KEL-FA 1 – 35 40

KEL 1 – 35 40

KEL 16/24 
Erweiterungen 1 – 35 120

KEL-FG-ER 1 – 35 10

KEL-FG-A/B 1 – 35 40

KEL-FG-E 1 – 16 20

KEL-FW 1 – 35 16

KEL-FL 1 – 16
+ Flachleitungen 13

KEL 183 1 – 75 16

KEL-SNAP(-S)

KEL-JUMBO 1 – 65 2

KVT-ER 1 – 35 4

KVT 1 – 35 16

KVT-SNAP 1 – 35 16

KVT-W90 1 – 35 16

KVT 80 1 – 35 24

DB 1 – 15 48

KEL-QUICK 1 – 29 40

QVT 1 – 15 16

QVT-CLICK 1 – 29 16

KEL-QTA 1 – 15 26

KEL-QTE 1 – 15 2

UT/UT-DT 3,2 – 11 5

KEL-BES(-S) max. 33

*4X nur für den Innenbereich | Weitere Angaben zu Zertifizierungen und technischen Spezifikationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.
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1.11

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1–75 mm

IP66 UL TYPE

�Teilbare Kabeleinführungsleisten 
für das KT-Tüllensystem

Das patentierte Kabeleinführungssystem ermöglicht das 
Einführen, Abdichten und Zugentlasten nach DIN EN 62444 
von Leitungen mit und ohne Stecker. Zusätzliche Kabel­
binder zur Zugentlastung sind nicht erforderlich.

Auch elektrische, pneumatische oder hydraulische  
Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit den teil
baren Kabeleinführungen problemlos in Schaltschränke,  
Gehäuse oder Maschinen einführen, abdichten und  
gegen Zug entlasten.

Mit den teilbaren und unverlierbaren KT Tüllen können  
verschiedene Querschnitte von 1 – 35 mm eingeführt  
werden. Mit den Produktserien KEL 183 und KEL-JUMBO 
können Leitungen bis 75 mm eingeführt werden. Bei  
richtiger Auswahl von KT Tülle zu Kabeldurchmesser wird 
eine hohe Schutzart (bis IP66/UL Type 4X) erreicht.

bisbis

+140°C
-40°C



13www.icotek.com

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
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1.3
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Bohrbild: E

Maßstab:  1:1
Werkstoff:
Gewicht:           
Toleranz: 

Zeichnungsvermerke

Zeichnungsnummer

- Erstellt
Datum NameArtikelnummer

Bischof-von-Lipp-Straße 1
D-73569 Eschach
Tel.:    07175 / 92380-0
www.icotek.de

BLATT von1 1Format:        A4

Ind:                                                              Änderung                                                                                              Datum          Name

. . ..

Ursprung

icotek GmbH

DOKU_Bohrbild KEL B
Benennung

KEL-ER

Unverlierbare Tüllen

Hohe Packungsdichte der Leitungen,
große Variabilität bei den Kabeltüllen 
bzw. Adaptertüllen

Integrierte Zugentlastung 
nach DIN EN 62444 –  
keine zusätzlichen Kabel
binder erforderlich!

Schutzarten IP54 bis IP66 durch 
hohen Anpressdruck auf die Tüllen 
und eingespritzte Dichtungen  
(Variante KEL-ER)

Konsequent teilbares System

Schnelle und einfache 
Montage

Viele Baugrößen 
für industrielle 
Normausbrüche

Garantieerhalt 
konfektionierter 

Leitungen

Kombinierbar mit  
IMAS-CONNECT™  
Adaptertüllen
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28 – 31 38 – 39

40 – 41

32 – 37

20 – 23 24 – 2716 – 19

56 – 57

46 – 49

50 – 51

42 – 45

52 – 55

IP66 IP54

IP54IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54IP54

IP65

IP65

1.11

Teilbare Kabeleinführungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-ER Reihe

Aufschnapprahmen
zur Montage von Kabeleinführungsleisten,
teilbar (KEL-SNAP-S)

KEL-SNAP-S / KEL-SNAP

Teilbare Kabeleinführungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 75 mm

KEL 183 Reihe / KTMB 183

Teilbare Kabeleinführungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 65 mm

KEL-JUMBO / KTF / KTF-SCDP

Teilbare Kabeleinführungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-U Reihe / KEL-E Reihe

Kabeleinführungsleisten „Fast Assembly“
für die Montage ohne Werkzeug,
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FA Reihe

Teilbare Kabeleinführungsleisten
erweitert, bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL Reihe, erweitert

Teilbare Kabeleinführung für Flachleitungen
Flachleitungen bis 99 mm Breite bzw. 13 mm 
Dicke, Rundkabel bis Ø 17 mm

KEL-FL / FT

Mittig teilbare Kabeleinführungsleisten 
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL Reihe

Flanschgehäuse zur 90° Kabeleinführung 
teilbar, 
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FG Reihe

Teilbare Flanschwinkel zur Kabeleinführung 
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FW

Flanschgehäuse zur 90° Kabeleinführung, 
mit eingespritzter Dichtung, 
teilbar, bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FG-ER Reihe

�Teilbare Kabeleinführungsleisten 
für das KT-Tüllensystem
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1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

67

74 – 89 90 – 101

IP66IP65 IP54

68 – 71

IP54 IP54 IP66 IP68

334 – 337 355

Kabeltüllen
teilbar und nicht teilbar, 
einfach, mehrfach, Sondertüllen, 
für Leitungen mit und ohne Stecker,  
Leitungsdurchmesser 1 – 35 mm

IMAS-CONNECT™
Modulares Adaptersystem 
für das KT-System

Adaptertüllen / PCE / Zubehör

Verteilergehäuse „Distribution Box“
zur 360° Kabeleinführung
bis Leitungsdurchmesser 15 mm

DB

Produktkonfigurator
www.icotek.com/de/konfig

Gewindeverlängerung
für Kabelverschraubungen und  
Kabeldurchführungen M32, M50, M63

TE-M

Teilbarer Kabeldurchlass  
mit Bürstendichtung,
passend auf Standardausbrüche

KEL-BES-S
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IP65 IP66
UL TYPE UL TYPE*KEL-ER Reihe 

Kabeleinführungsleisten
mit Schutzart IP66

Optional mit Gewindebuchsen 
erhältlich

Optional mit V2A-Schrauben  
erhältlich

Teilbare Tüllen

Die Kabeleinführungsleisten bieten die Möglichkeit, die Adaptertüllen 
IMAS-CONNECT zu integrieren

Die KEL-ER Reihe ist auch als Reinraum-Ausführung lieferbar,  
siehe ab Seite 402.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.

*4X nur für den Innenbereich 

Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker. Abhängig von der 
Baugröße können Leitungen von 1 bis 17 mm (Einfachtüllen KT1 bis 
KTs17) bzw. 16 bis 35 mm (Einfachtüllen KT16 bis 34) Durchmesser 
eingeführt, mit IP66/UL Type 12/4X abgedichtet und zugleich nach DIN 
EN 62444 zugentlastet werden. Die Kabeltüllen werden während der 
Montage automatisch im Rahmen fixiert. Nach vollständiger Bestückung 
wird der Abschlussdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinführung KEL-ER passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- 
und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber 
anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch 
Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt 
werden. Die Baugröße KEL-ER-B setzt auf Ausbrüche 46 × 46 mm (z. B. für 
Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-ER-E zeichnet sich durch die platz
sparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen 
und Leitungen mit flachen Steckverbindern (z. B. Sub-D).

Durch die eingespritzte Dichtung und die Verwendung von Einfachtüllen 
erreicht die KEL-ER Reihe die Schutzarten IP66. Eine zusätzliche Flachdich-
tung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der 
Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor  
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Vorteile

	� Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
	� �Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
	� Hohe Packungsdichte
	� Große Tüllenvariabilität
	� Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
	� Hohe Stabilität, vibrationssicher
	� Sehr einfache Bestückung
	� Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertüllen

Spezifikationen

Material	 Polyamid (PA)
Brandklasse	 UL 94 V-0, selbstverlöschend
Schutzart	� IP66, mit Dichtung und korrekter Auswahl Einfach-

Kabeltülle (zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur	 -40°C bis +140°C (statisch)
Eigenschaften	 Halogenfrei, silikonfrei
Aufbauhöhe	 17 mm

Zubehör

KT Kabeltüllen 
AT Adaptertüllen
KEL-EMV Kabelabfangleisten
ST Stopfen

74 - 89 
90 - 101
260 - 262
85
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IP66IP65
UL TYPE UL TYPE*KEL-ER 

Kabeleinführungsleisten 
KEL-ER 24, KEL-ER 16

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-ER 24|10 36/46 × 112 10 | – 48241 10

KEL-ER 24|10
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 112

 
10 | –

 
48241.200

 
10

KEL-ER 24|10  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 112

 
10 | –

 
48241.400

 
10

KEL-ER 24|7 36/46 × 112 6 | 1 48247 10

KEL-ER 24|7
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 112

 
6 | 1

 
48247.200

 
10

KEL-ER 24|7  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 112

 
6 | 1

 
48247.400

 
10

KEL-ER 24|4 36/46 × 112 2 | 2 48244 10

KEL-ER 24|4
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 112

 
2 | 2

 
48244.200

 
10

KEL-ER 24|4  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 112

 
2 | 2

 
48244.400

 
10

KEL-ER 16|8 36/46 × 86 8 | – 48168 10

KEL-ER 16|8
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 86

 
8 | –

 
48168.200

 
10

KEL-ER 16|8 
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 86

 
8 | –

 
48168.400

 
10

KEL-ER 16|5 36/46 × 86 4 | 1 48165 10

KEL-ER 16|5
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 86

 
4 | 1

 
48165.200

 
10

KEL-ER 16|5  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 86

 
4 | 1

 
48165.400

 
10

KEL-ER 16|2 36/46 × 86 – | 2 48162 10

KEL-ER 16|2
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 86

 
– | 2

 
48162.200

 
10

KEL-ER 16|2 
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 86

 
– | 2

 
48162.400

 
10

*4X nur für den Innenbereich 
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UL TYPE UL TYPE*KEL-ER 
Kabeleinführungsleisten 
KEL-ER 10, KEL-ER B

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-ER 10|6 36/46 × 65 6 | – 48216 10

KEL-ER 10|6
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 65

 
6 | –

 
48216.200

 
10

KEL-ER 10|6 
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 65

 
6 | –

 
48216.400

 
10

KEL-ER 10|3 36/46 × 65 2 | 1 48212 10

KEL-ER 10|3
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 65

 
2 | 1

 
48212.200

 
10

KEL-ER 10|3  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 65

 
2 | 1

 
48212.400

 
10

KEL-ER-B4 46 × 46 4 | – 48204 10

KEL-ER-B4
mit V2A-Schrauben

 
46 × 46

 
4 | –

 
48204.200

 
10

KEL-ER-B4  
mit Gewindebuchsen M4

 
46 × 46

 
4 | –

 
48204.400

 
10

KEL-ER-B1 46 × 46 – | 1 48206 10

KEL-ER-B1
mit V2A-Schrauben

 
46 × 46

 
– | 1

 
48206.200

 
10

KEL-ER-B1 
mit Gewindebuchsen M4

 
46 × 46

 
– | 1

 
48206.400

 
10

*4X nur für den Innenbereich 

Die KEL-ER Reihe ist auch als Reinraum-Ausführung lieferbar,  
siehe ab Seite 402.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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UL TYPE UL TYPE*

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-ER-E5 112 × 24 5 | – 48250 10

KEL-ER-E5
mit V2A-Schrauben

 
112 × 24

 
5 | –

 
48250.200

 
10

KEL-ER-E5 
mit Gewindebuchsen M4

 
112 × 24

 
5 | –

 
48250.400

 
10

KEL-ER-E4 112 × 24 4 | – 48259 10

KEL-ER-E4
mit V2A-Schrauben

 
112 × 24

 
4 | –

 
48259.200

 
10

KEL-ER-E4  
mit Gewindebuchsen M4

 
112 × 24

 
4 | –

 
48259.400

 
10

KEL-ER-E3 65 × 24 3 | – 48258 10

KEL-ER-E3
mit V2A-Schrauben

 
65 × 24

 
3 | –

 
48258.200

 
10

KEL-ER-E3  
mit Gewindebuchsen M4

 
65 × 24

 
3 | –

 
48258.400

 
10

KEL-ER-E2 43 × 24 2 | – 48249 10

KEL-ER-E2
mit V2A-Schrauben

 
43 × 24

 
2 | –

 
48249.200

 
10

KEL-ER-E2 
mit Gewindebuchsen M4

 
43 × 24

 
2 | –

 
48249.400

 
10

KEL-ER 
Kabeleinführungsleisten
KEL-ER-E

*4X nur für den Innenbereich 

Die KEL-ER Reihe ist auch als Reinraum-Ausführung lieferbar,  
siehe ab Seite 402.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54
UL TYPEKEL-U Reihe 

Kabeleinführungsleisten
mit Schutzart IP54

Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker mit Schutzart IP54/ 
UL Type 12. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, 
abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden. Die 
Kabeltüllen werden während der Montage automatisch im Rahmen fixiert. 
Nach vollständiger Bestückung wird der Abschlussdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinführung KEL-U passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 
24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 
36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit 
größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Bau
größe KEL-U-B setzt auf Ausbrüche 46 × 46 mm (z. B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-E zeichnet sich durch die platzsparen-
de Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und 
Leitungen mit flache Steckverbinder (z. B. Sub-D).

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. 
Zur werkzeugfreien Montage/Demontage kann der Montagerahmen  
KEL-SNAP (außer KEL-E) eingesetzt werden.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der 
Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor  
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Vorteile

	� Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
	� �Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
	� Hohe Packungsdichte
	� Große Tüllenvariabilität
	� Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
	� Hohe Stabilität, vibrationssicher
	� Sehr einfache Bestückung
	� Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertüllen

Spezifikationen

Material	 Polyamid (PA)
Brandklasse	 UL 94 V-0, selbstverlöschend
Schutzart	� IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle  

(zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur	 -40°C bis +140°C (statisch)
Eigenschaften	 Halogenfrei, silikonfrei
Aufbauhöhe	 17 mm

Zubehör

KT Kabeltüllen 
AT Adaptertüllen 
KEL-SNAP Aufschnapprahmen
KEL-EMV Kabelabfangleisten
KDR Bodenbleche
FP Flanschplatten
ST- Stopfen

74 - 89
90 - 101
52 - 55
260 - 262
300 - 313
320 - 329
85

Optional mit V2A-Schrauben  
erhältlich

Optional mit Gewindebuchsen  
erhältlich

Die Kabeleinführungsleisten bieten die Möglichkeit, die Adaptertüllen  
IMAS-CONNECT zu integrieren

Teilbare Tüllen

Die KEL-U Reihe ist auch als Reinraum-Ausführung lieferbar,  
siehe ab Seite 403.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54 UL TYPEKEL-U 
Kabeleinführungsleisten 
KEL-U 24, KEL-U 16

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-U 24|10 36/46 × 112 10 | – 54241 10

KEL-U 24|10
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 112

 
10 | –

 
54241.200

 
10

KEL-U 24|10
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 112

 
10 | –

 
54241.400

 
10

KEL-U 24|7 36/46 × 112 6 | 1 54247 10

KEL-U 24|7
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 112

 
6 | 1

 
54247.200

 
10

KEL-U 24|7  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 112

 
6 | 1

 
54247.400

 
10

KEL-U 24|4 36/46 × 112 2 | 2 54244 10

KEL-U 24|4
mit V2A-Schrauben

 
36/46 × 112

 
2 | 2

 
54244.200

 
10

KEL-U 24|4  
mit Gewindebuchsen M4

 
36/46 × 112

 
2 | 2

 
54244.400

 
10

KEL-U 16|8 36/46 × 86 8 | – 54168 10

KEL-U 16|8
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 8 | – 54168.200 10

KEL-U 16|8
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 8 | – 54168.400 10

KEL-U 16|5 36/46 × 86 4 | 1 54165 10

KEL-U 16|5
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 4 | 1 54165.200 10

KEL-U 16|5 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 4 | 1 54165.400 10

KEL-U 16|2 36/46 × 86 – | 2 54162 10

KEL-U 16|2
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 – | 2 54162.200 10

KEL-U 16|2 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 – | 2 54162.400 10
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IP54 UL TYPEKEL-U 
Kabeleinführungsleisten 
KEL-U 10, KEL-U-B

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-U 10|6 36/46 × 65 6 | – 54216 10

KEL-U 10|6
mit V2A-Schrauben 36/46 × 65 6 | – 54216.200 10

KEL-U 10|6 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 65 6 | – 54216.400 10

KEL-U 10|3 36/46 × 65 2 | 1 54212 10

KEL-U 10|3
mit V2A-Schrauben 36/46 × 65 2 | 1 54212.200 10

KEL-U 10|3 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 65 2 | 1 54212.400 10

KEL-U-B4 46 × 46 4 | – 54204 10

KEL-U-B4
mit V2A-Schrauben 46 × 46 4 | – 54204.200 10

KEL-U-B4 
mit Gewindebuchsen M4 46 × 46 4 | – 54204.400 10

KEL-U-B1 46 × 46 – | 1 54206 10

KEL-U-B1
mit V2A-Schrauben 46 × 46 – | 1 54206.200 10

KEL-U-B1 
mit Gewindebuchsen M4 46 × 46 – | 1 54206.400 10

Die KEL-U Reihe ist auch als Reinraum-Ausführung lieferbar,  
siehe ab Seite 403.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54 UL TYPEKEL-E 
Kabeleinführungsleisten

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-E5 112 × 24 5 | – 42250 10

KEL-E5
mit V2A-Schrauben 112 × 24 5 | – 42250.200 10

KEL-E5 
mit Gewindebuchsen M4 112 × 24 5 | – 42250.400 10

KEL-E4 86 × 24 4 | – 42259 10

KEL-E4
mit V2A-Schrauben 86 × 24 4 | – 42259.200 10

KEL-E4 
mit Gewindebuchsen M4 86 × 24 4 | – 42259.400 10

KEL-E3 65 × 24 3 | – 42258 10

KEL-E3
mit V2A-Schrauben 65 × 24 3 | – 42258.200 10

KEL-E3 
mit Gewindebuchsen M4 65 × 24 3 | – 42258.400 10

KEL-E2 43 × 24 2 | – 42249 10

KEL-E2
mit V2A-Schrauben 43 × 24 2 | – 42249.200 10

KEL-E2 
mit Gewindebuchsen M4 43 × 24 2 | – 42249.400 10

KEL-E1 21 × 27 1 | – 42261 10

KEL-E1
mit V2A-Schrauben 21 × 27 1 | – 42261.200 10



24 www.icotek.com

IP54
UL TYPEKEL-FA Reihe 

Teilbare Kabeleinführung „Fast Assembly“
für die Montage ohne Werkzeug

Die Baureihe KEL-FA („Fast Assembly“) ist ein kompaktes System zur Ein-
führung und Abdichtung von Leitungen mit und ohne Stecker sowie von 
Schläuchen und Pneumatikleitungen.

Nach der Bestückung des Rahmens mit den Tüllen des KT-Tüllensystems 
wird der Abschlussdeckel aufgesetzt und die beiden Spannhebel durch 
Herunterdrücken mit dem Unterteil verriegelt. Die verdrehsichere Kon
struktion der KEL-FA ermöglicht eine intuitive Montage. Leitungen von 
1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt und mit IP54 abgedichtet 
werden.

Die Kabeleinführung KEL-FA passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 
24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber an-
statt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitun-
gen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden.

Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder durch Einrasten in 
den KEL-SNAP Montagerahmen.

Vorteile

	� Schnelle Montage ohne Werkzeug (Schnellverriegelung)
	� Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
	� Nachrüstung und Servicearbeiten schnell durchführbar
	� Extrem hohe Packungsdichte durch Mehrfachtüllen
	� �Hohe Variabilität durch Einsatz der Mehrbereichstüllen sowie  

der IMAS-CONNECT™ Adaptertüllen
	� Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 (mit KT-Einfachtüllen)
	� Integrierte Dichtung auf der Anflanschseite

Spezifikationen

Material	 Polyamid (PA)
Brandklasse	 UL 94 V-0, selbstverlöschend
Schutzart	� IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle 

(zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur	 -40°C bis +100°C (statisch)
Eigenschaften	 Halogenfrei, silikonfrei
Aufbauhöhe	 22 mm

Zubehör

KT Kabeltüllen
AT Adaptertüllen
KEL-SNAP Aufschnapprahmen
ST Stopfen

Besonders einfache Montage mit dem KEL-SNAP Montagerahmen

Integrierte Dichtung

74 - 89
90 - 101
52 - 55
85
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IP54

1 2

3

UL TYPE

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-FA 24|10 36/46 × 112 10 | – 55241 10

KEL-FA 24|7 36/46 × 112 6 | 1 55247 10

KEL-FA 24|4 36/46 × 112 2 | 2 55244 10

KEL-FA 
Kabeleinführung „Fast Assembly“
KEL-FA 24

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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UL TYPE

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-FA 16|8 36/46 × 86 8 | – 55168 10

KEL-FA 16|5 36/46 × 86 4 | 1 55165 10

KEL-FA 16|2 36/46 × 86 – | 2 55162 10

KEL-FA 
Kabeleinführung „Fast Assembly“
KEL-FA 16

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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UL TYPE

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL-FA 10|6 36/46 × 65 6 | – 55216 10

KEL-FA 10|3 36/46 × 65 2 | 1 55212 10

KEL-FA 
Kabeleinführung „Fast Assembly“
KEL-FA 10

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54
UL TYPEKEL Reihe 

Kabeleinführungsleisten
mit Schutzart IP54

Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54/UL Type 12 für  
Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende KT Kabeltülle wird um die 
Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen 
von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und  
zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 
24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt  
36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckver-
binder eingeführt werden.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. 
Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann 
der Montagerahmen KEL-SNAP eingesetzt werden.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der 
Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor  
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Vorteile

	� Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
	� �Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
	� Hohe Packungsdichte
	� Große Tüllenvariabilität
	� Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
	� Hohe Stabilität, vibrationssicher
	� Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertüllen

Spezifikationen

Material	 Polyamid (PA)
Brandklasse	 UL 94 V-0, selbstverlöschend
Schutzart 	� IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle 

(zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur	 -40°C bis +140°C (statisch)
Eigenschaften 	 Halogenfrei, silikonfrei
Aufbauhöhe 	 17 mm

Zubehör

KT Kabeltüllen 
AT Adaptertüllen
KEL-SNAP Aufschnapprahmen
KEL-EMV Kabelabfangleisten
KDR Bodenbleche
FP Flanschplatten
MP Modulplatten
ST Stopfen

74 - 89
90 - 101
52 - 55
260 - 262
300 - 313
320 - 329
314 - 315
85

Optional mit Gewindebuchsen 
erhältlich

Optional mit V2A-Schrauben  
erhältlich

Die Kabeleinführungsleisten bieten die Möglichkeit, die Adaptertüllen  
IMAS-CONNECT zu integrieren

Teilbare Tüllen Kombinierbar mit IMAS-CONNECT 
Adaptertüllen

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54 UL TYPEKEL 
Kabeleinführungsleisten 
KEL 24

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 24|10 36/46 × 112 10 | – 42241 10

KEL 24|10
mit V2A-Schrauben 36/46 × 112 10 | – 42241.200 10

KEL 24|10 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 112 10 | – 42241.400 10

KEL 24|7 36/46 × 112 6 | 1 42247 10

KEL 24|7
mit V2A-Schrauben 36/46 × 112 6 | 1 42247.200 10

KEL 24|7 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 112 6 | 1 42247.400 10

KEL 24|5 36/46 × 112 5 | – 42248 10

KEL 24|5
mit V2A-Schrauben 36/46 × 112 5 | – 42248.200 10

KEL 24|5 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 112 5 | – 42248.400 10

KEL 24|4 36/46 × 86 2 | 2 42244 10

KEL 24|4
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 2 | 2 42244.200 10

KEL 24|4  
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 2 | 2 42244.400 10

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54 UL TYPEKEL 
Kabeleinführungsleisten 
KEL 16

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 16|8 36/46 × 86 8 | – 42168 10

KEL 16|8
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 8 | – 42168.200 10

KEL 16|8 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 8 | – 42168.400 10

KEL 16|5 36/46 × 86 4 | 1 42165 10

KEL 16|5
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 4 | 1 42165.200 10

KEL 16|5 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86  

4 | 1 42165.400 10

KEL 16|4 36/46 × 86 4 | – 42164 10

KEL 16|4
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 4 | – 42164.200 10

KEL 16|4  
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 4 | – 42164.400 10

KEL 16|2 36/46 × 86 – | 2 42162 10

KEL 16|2  
mit V2A-Schrauben 36/46 × 86 – | 2 42162.200 10

KEL 16|2
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 86 – | 2 42162.400 10

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54 UL TYPEKEL 
Kabeleinführungsleisten 
KEL 10, KEL-B

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 10|6 36/46 × 65 6 | – 42216 10

KEL 10|6
mit V2A-Schrauben 36/46 × 65 6 | – 42216.200 10

KEL 10|6  
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 65 6 | – 42216.400 10

KEL 10|3 36/46 × 65 2 | 1 42212 10

KEL 10|3
mit V2A-Schrauben 36/46 × 65 2 | 1 42212.200 10

KEL 10|3 
mit Gewindebuchsen M4 36/46 × 65 2 | 1 42212.400 10

KEL-B4 46 × 46 4 | – 42204 10

KEL-B4
mit V2A-Schrauben 46 × 46 4 | – 42204.200 10

KEL-B4 
mit Gewindebuchsen M4 46 × 46 4 | – 42204.400 10

KEL-B1 46 × 46 – | 1 42206 10

KEL-B1
mit V2A-Schrauben 46 × 46 – | 1 42206.200 10

KEL-B1 
mit Gewindebuchsen M4 46 × 46 – | 1 42206.400 10

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhältlich.
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IP54
KEL Reihe 
Kabeleinführungsleisten, erweitert
mit Schutzart IP54

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere  
Anzahl an Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabel
einführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitun-
gen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der 
Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor  
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Vorteile

	� Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
	� �Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
	� Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte 
	� Große Tüllenvariabilität
	� Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
	� Hohe Stabilität, vibrationssicher
	� Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertüllen

Spezifikationen

Material 	 Polyamid (PA)
Brandklasse 	 UL 94 V-0, selbstverlöschend
Schutzart 	� IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle 

(zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur	 -40°C bis +140°C (statisch)
Eigenschaften 	 Halogenfrei, silikonfrei
Aufbauhöhe 	 17 mm

Zubehör

KT Kabeltüllen 
AT Adaptertüllen 
KEL-SNAP Aufschnapprahmen
KEL-EMV Kabelabfangleisten
ST Stopfen

74 - 89
90 - 101
52 - 55
260 - 262
85

Optional mit Gewindebuchsen 
erhältlich

Optional mit V2A-Schrauben  
erhältlich

Teilbare Tüllen

Die Kabeleinführungsleisten bieten die Möglichkeit, die IMAS-CONNECT 
Adaptertüllen zu integrieren
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IP54KEL 
Kabeleinführungsleisten,  
erweitert 
KEL-24-E

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 24|15-E 66 x 112 15 | – 42209 1

KEL 24|15-E
mit V2A-Schrauben 66 x 112 15 | – 42209.200 1

KEL 24|15-E 
mit Gewindebuchsen M4 66 x 112 15 | – 42209.400 1

KEL 24|12-E 66 x 112 11 | 1 42208 1

KEL 24|12-E
mit V2A-Schrauben 66 x 112 11 | 1 42208.200 1

KEL 24|12-E 
mit Gewindebuchsen M4 66 x 112 11 | 1 42208.400 1

KEL 24|9-E 66 x 112 7 | 2 42207 1

KEL 24|9-E
mit V2A-Schrauben 66 x 112 7 | 2 42207.200 1

KEL 24|9-E 
mit Gewindebuchsen M4 66 x 112 7 | 2 42207.400 1

KEL 24|10-E 66 x 112 10 | – 49056 1

KEL 24|10-E
mit V2A-Schrauben 66 x 112 10 | – 49056.200 1

KEL 24|10-E 
mit Gewindebuchsen M4 66 x 112 10 | – 49056.400 1
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IP54KEL 
Kabeleinführungsleisten,  
erweitert 
KEL-24-MT

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 24|20-MT 82 x 112 20 | – 42232 1

KEL 24|20-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 112 20 | – 42232.200 1

KEL 24|20-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 112 20 | – 42232.400 1

KEL 24|17-MT 82 x 112 16 | 1 42224 1

KEL 24|17-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 112 16 | 1 42224.200 1

KEL 24|17-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 112 16 | 1 42224.400 1

KEL 24|14-MT 82 x 112 12 | 2 42225 1

KEL 24|14-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 112 12 | 2 42225.200 1

KEL 24|14-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 112 12 | 2 42225.400 1

KEL 24|11-MT 82 x 112 8 | 3 42222 1

KEL 24|11-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 112 8 | 3 42222.200 1

KEL 24|11-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 112 8 | 3 42222.400 1

KEL 24|8-MT 82 x 112 4 | 4 42221 1

KEL 24|8-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 112 4 | 4 42221.200 1

KEL 24|8-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 112 4 | 4 42221.400 1
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IP54KEL 
Kabeleinführungsleisten,  
erweitert 
KEL-24-2MT

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 24|30-2MT 126 x 112 30 | – 42234 1

KEL 24|30-2MT
mit V2A-Schrauben 126 x 112 30 | – 42234.200 1

KEL 24|30-2MT 
mit Gewindebuchsen M4 126 x 112 30 | – 42234.400 1

KEL 24|27-2MT 126 x 112 26 | 1 42233 1

KEL 24|27-2MT
mit V2A-Schrauben 126 x 112 26 | 1 42233.200 1

KEL 24|27-2MT
mit Gewindebuchsen M4 126 x 112 26 | 1 42233.400 1

KEL 24|24-2MT 126 x 112 22 | 2 42227 1

KEL 24|24-2MT
mit V2A-Schrauben 126 x 112 22 | 2 42227.200 1

KEL 24|24-2MT
mit Gewindebuchsen M4 126 x 112 22 | 2 42227.400 1

KEL 24|21-2MT 126 x 112 18 | 3 42226 1

KEL 24|21-2MT
mit V2A-Schrauben 126 x 112 18 | 3 42226.200 1

KEL 24|21-2MT
mit Gewindebuchsen M4 126 x 112 18 | 3 42226.400 1

KEL 24|12-2MT 126 x 112 6 | 6 42223 1

KEL 24|12-2MT
mit V2A-Schrauben 126 x 112 6 | 6 42223.200 1

KEL 24|12-2MT
mit Gewindebuchsen M4 126 x 112 6 | 6 42223.400 1
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IP54

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 16|12-E 66 x 86 12 | – 42141 1

KEL 16|12-E
mit V2A-Schrauben 66 x 86 12 | – 42141.200 1

KEL 16|12-E 
mit Gewindebuchsen M4 66 x 86 12 | – 42141.400 1

KEL 16|6-E 66 x 86 4 | 2 42140 1

KEL 16|6-E
mit V2A-Schrauben 66 x 86 4 | 2 42140.200 1

KEL 16|6-E 
mit Gewindebuchsen M4 66 x 86 4 | 2 42140.400 1

KEL 16|16-MT 82 x 86 16 | – 42145 1

KEL 16|16-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 86 16 | – 42145.200 1

KEL 16|16-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 86 16 | – 42145.400 1

KEL 16|10-MT 82 x 86 8 | 2 42144 1

KEL 16|10-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 86 8 | 2 42144.200 1

KEL 16|10-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 86 8 | 2 42144.400 1

KEL 16|4-MT 82 x 86 – | 4 42143 1

KEL 16|4-MT
mit V2A-Schrauben 82 x 86 – | 4 42143.200 1

KEL 16|4-MT 
mit Gewindebuchsen M4 82 x 86 – | 4 42143.400 1

KEL 
Kabeleinführungsleisten, 
erweitert 
KEL 16-E, KEL 16-MT
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IP54

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch 
mm

Tüllen KT
klein | groß  Art.-Nr. VE

KEL 16|24-2MT 126 x 86 24 | – 42149 1

KEL 16|24-2MT  
mit V2A-Schrauben 126 x 86 24 | – 42149.200 1

KEL 16|24-2MT 
mit Gewindebuchsen M4 126 x 86 24 | – 42149.400 1

KEL 16|12-2MT 126 x 86 8 | 4 42148 1

KEL 16|12-2MT  
mit V2A-Schrauben 126 x 86 8 | 4 42148.200 1

KEL 16|12-2MT 
mit Gewindebuchsen M4 126 x 86 8 | 4 42148.400 1

KEL 16|6-2MT 126 x 86 – | 6 42147 1

KEL 16|6-2MT 
mit V2A-Schrauben 126 x 86 – | 6 42147.200 1

KEL 16|6-2MT 
mit Gewindebuchsen M4 126 x 86 – | 6 42147.400 1

KEL 
Kabeleinführungsleisten,  
erweitert 
KEL 16-2MT
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IP54
UL TYPE

Die Baureihe der teilbaren Kabeleinführungsleisten  
KEL 183 ermöglicht es, Leitungen und Schläuche je nach 
Bauform bis zu einem Durchmesser von 75 mm einzu-
führen und gemäß IP54 abzudichten. Für Leitungen bis 
35 mm kommen die Kabeltüllen KT zum Einsatz. Durch 
die geteilten Kabeltüllen können Leitungen mit Stecker 
eingeführt werden. 

Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB-P bis KTMB-S  
kommen bei der Einführung von Leitungen bis zu 75 mm 
zum Einsatz. Diese Mehrbereichstüllen sind nicht geteilt 
und haben eine vordefinierte Öffnung, durch die das 
Kabel hindurch geschoben werden muss.

Die Blindtülle KTMB-O ist komplett geschlossen, kann je-
doch nach dem Ausschneiden der Membran (Kabeldurch-
messer abzüglich 10 mm) auch als Mehrbereichstülle für 
Leitungen bis max. 55 mm verwendet werden.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im 
Lieferumfang enthalten.

Vorteile

	� Kabeleinführung von Leitungen bis 75 mm
	� Flexibel auch bei starren Leitungen
	� Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
	� �Nachrüstungen, Servicearbeiten schnell durchführbar
	� Große Tüllenvariabilität
	� Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
	� Hohe Stabilität, vibrationssicher
	� �Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertüllen

Spezifikationen

Material 	� KEL 183: Polyamid (PA) 
KTMB 183: Elastomer

Brandklasse 	 UL 94 V-0, selbstverlöschend
Schutzart 	� IP54 mit Dichtung und korrekter  

Auswahl Kabeltülle (zertifiziert  
nach DIN EN 60529:2014-09)

Temperatur 	� KEL 183: -40°C bis +140°C (statisch)  
KTMB 183: -40°C bis +100°C (statisch)

Eigenschaften 	 Halogenfrei, silikonfrei
Aufbauhöhe 	 17 mm

Zubehör

KT Kabeltüllen 
AT Adaptertüllen 
KEL-EMV Kabelabfangleisten
ST Stopfen

74 - 89
90 - 101
260 - 262
85

Typ Art.-Nr. Klemmbereich VE

KTMB-O 41410 Blindtülle 1

KTMB-P 41415 34 – 44 mm 1

KTMB-Q 41420 44 – 54 mm 1

KTMB-R 41425 54 – 64 mm 1

KTMB-S 41430 64 – 75 mm 1

KEL 183 
Kabeleinführungsleisten 
für Leitungen bis 75 mm Durchmesser
KTMB 183 
Kabeltüllen für KEL 183
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IP54 UL TYPE

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch
mm

Tüllen KT
KT 183 | KT groß Art.-Nr. VE

KEL 183|2  180 x 80 mm 2 | – 47200 1

KEL 183|2
mit V2A-Schrauben  180 x 80 mm 2 | – 47200.200 1

KEL 183|5  180 x 80 mm 1 | 4 47220 1

KEL 183|5
mit V2A-Schrauben  180 x 80 mm 1 | 4 47220.200 1

KEL 183|8  180 x 80 mm – | 8 47240 1

KEL 183|8
mit V2A-Schrauben  180 x 80 mm – | 8 47240.200 1

KEL 183-E4  180 x 42 mm – | 4 47250 1

KEL 183-E4
mit V2A-Schrauben  180 x 42 mm – | 4 47250.200 1

KEL 183-E16  180 x 42 mm 16 KT klein 47255 1

KEL 183-E16
mit V2A-Schrauben  180 x 42 mm 16 KT klein 47255.200 1

Kabeleinführungsleisten 
für Leitungen bis 75 mm Durchmesser 
KEL 183, KEL 183-E












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































